
dossier
legn o e laterizi o

particolare, portanti antisismiche, il
mattone pieno UNI può essere impie-

gato senza telaio strutturale secondo

i dettami e le regole dell'arte. Inoltre,

come materiale di rivestimento, è

adatto sia alle murature a cassa-

vuota in strutture portanti a telaio

-c.a., acciaio, legno-, sia come tampo-

namento esterno di rivestimenti a
cappotto solidi e duraturi, che neces-

sitino anche di un'ottima inerzia

termica estiva, oltre che di u n buon

isolamento termico invernale.

Il mattone pieno UNI può, altresì,

essere utilizzato per tessiture murarie

come aggetti e grillage in cui la

porzione non forata sia in vista. Il

prodotto è disponibile in diversi colori
-rosso, rosa salmone, giallo paglie-

rino ambrato, nocciola, tortora, bruno

testa di moro- a loro volta combina-

bili con varie tessiture/finiture super-

ficiali -sabbie grigie e colorate a grana

�p�i�ùo meno grossa, bugnati �p�i�ùo meno

profondi, smussi e arrotondamenti,
effetti di striatura e anticatura, smal-
tature lucide e opache- in grado di

renderlo, allo stesso tempo, decorativo

e resistente.
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Fornaci Brizia-
relli Marsciano
Tegola Enzo

Tegola di laterizio con incastro laterale
e frontale per il ricoprimento di tetti,

realizzata con stampi di gesso. La

superficie della tegola Enzo, verni-

ciata con engobbi riflettenti applicati

da FBM con il metodo ceramico della

monocottura, è in grado di garantire

ottime prestazioni in termini di dilet-
tanza solare ed emissività termica

nell'ambito delle coperture degli
edifici, come: la riduzione della tempe-

ratura superficiale esterna fino a 20°C

nei mesi estivi -che si traduce in una

riduzione di circa 4°C all'interno di

locali non climatizzati- e un'ottima

tenuta all'acqua e al vento.

L'applicazione di questa tegola in

copertura produce benefici su scala

globale grazie
capace di contrastare il fenomeno del

surriscaldamento globale e permette

di ottenere crediti del sistema LEED

per coperture a elevato

in quanto caratterizzata da
un notevole valore SRI. La sua posa

in opera è estremamente semplice e

veloce, grazie ai suoi incastri frontali

molto ben definiti. Dimensioni:
440x280 mm.
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Fakro
LUI

Scala retrattile dagli altissimi valori
in termini di trasmittanza termica,

in grado di consentire un accesso

semplice e sicuro a spazi mansar-

dati non abitati. Una scala super-ter-

moisolante che presenta un coeffi-

ciente termico di 0,5iW/m2K, ideale

per edifici a basso impatto energe-

tico, volti a ridurre le perdite di calore
e a risparmiare sulle spese di riscalda-

mento. LWT risulta, inoltre, particolar-

mente indicata per tutti quegli edifici

in cui ci sia una notevole differenza di

temperatura tra il vano riscaldato, in

mansarda, e u n solaio non abitabile.

Dotata di robusti piedini antigraffio

in grado di conferire maggior stabilità

alla struttura, la scala LWT presenta
un comodo corrimano che agevola le

operazioni di salita e discesa, nonché

una serie di gradini antiscivolo. Resi-

stente struttura in grado di sostenere
importanti pesi -fino a 160 kg-, questa

scala presenta una botola dotata di

serratura e caratterizzata da un triplo

sistema di guarnizioni in grado di

garantire un'ottima ermeticità. La

botola, realizzata in materiale isolante

dello spessore di 8 cm, è di colore

bianco e s'integra sia a livello croma-

tico che strutturale al soffitto di qual-
siasi abitazione. Disponibile anche

con kit d'isolamento Passive House,

LWT è una soluzione perfetta anche

per case passive, garantendo un'ot-

tima ermeticità e u n isolamento senza

ponti termici.
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Terreal Italia
Terracoat®

Efficiente sistema a cappotto per l'iso-

lamento termico degli edifìci, costitu-

ito da pannelli prefabbricati mediante

l'assemblaggio di lastre di EPS con

graffite e di listelli in terracotta faccia

a vista pasta di Terreal
Italia, dello spessore di 2 cm. Il parti-

colare sistema di assemblaggio fa sì

che i due elementi siano saldamente

incollati tra loro, per creare un corpo

unico, indivisibile e con un'altissima

resistenza agli agenti atmosferici. Le

dimensioni ridotte, equivalenti a 0,54

mq per pannello e il peso limitato

-17,4 kg circa- rendono il pannello
molto versatile nelle fasi di logi-

stica, stoccaggio in cantiere e, soprat-

tutto, permettono velocità e facilità di

posa. I pannelli possono essere fissati

meccanicamente su qualsiasi strut-

tura di supporto: dalla parete in legno

alla �p�i�ùtradizionale parete in late-

ro-cemento, al pannello in CA delle
strutture prefabbricate. Il sistema

Terracoat® assicura elevate presta-

zioni termiche dell'edificio, oltre a

migliorarne l'aspetto estetico, grazie

ai listelli faccia a vista nelle varietà

di finiture e colori della gamma

SanMarco e Pica. Queste caratteristi-

che rendono il prodotto adatto per

interventi di ristrutturazione e riqua-
lificazione edilizia così come nella

nuova edificazione.
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Saint-Gobain
Italia
Sistema Webertherm Robusto

Universal con Isover Clima34 G3

Ili
 " Mi

I sistemi a cappotto sono soluzioni
d'isolamento termo-acustico interno

ed esterno che riducono le perdite di

calore dell'edificio durante la stagione

invernale e limitano il surriscalda-

mento durante la stagione estiva.

Webertherm Robusto Universal con

Isover Clima34 G3 è u n sistema d'iso-

lamento termico esterno che coniuga

le prestazioni di un cappotto con la
robustezza di una muratura tradizio-

nale. Regola il flusso di calore dell'edi-

ficio, sia in estate sia in inverno, preve-

nendo la formazione di ponti termici e

condensa anche grazie al pannello in

lana di vetro ad alta densità, idrorepel-

lente, naturale, traspirante e durevole

nel tempo. A differenza di quanto
avviene per un sistema a cappotto

tradizionale, in Webertherm Robusto

Universal i pannelli isolanti sono

ricoperti e protetti da uno spessore

di 2 cm di intonaci speciali ad alte

prestazioni: questo permette la scelta
di finiture dalle �p�i�ù tradizionali -

finiture minerali- a quelle di maggior

tendenza -rivestimenti in pietra,
ceramica e laterizio-. La possibilità,

poi, di abbinare al sistema i pannelli

in lana di vetro Isover Clima34 G3 e

prodotti di finitura (intonaci, rasanti

e rivestimenti decorativi) anch'essi a

base minerale, permette di ottenere
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